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Tento dokument slou�í jako p �edpis k provád� ní (montá�i) vn � jších tepeln�  izola� ních kontaktních systém�  (dále jen 
ETICS nebo systémy) STX.THERM® ALFA s tepelnou izolací z p� nového polystyrenu (EPS), STX.THERM® BETA s 
tepelnou izolací z minerální vlny (MW) a STX.THERM® BETA F s izolací z minerální vlny s integrovanou dvouvrstvou 
charekteristikou (MW DUAL). 
 
 
I.         Podmínky pro provád � ní 
 
1.1 Montá�ní práce musejí být provád � ny v rozmezí teplot 5 a� 30 °C (teplota ovzduší i p odklad� ). EPS s p�ídavkem 

grafitu lze aplikovat do teploty maximáln�  25 °C (teplota ovzduší i podklad � ). 
1.2 Práce nelze provád� t v dešti ani silném v� tru. Nanesené hmoty musejí být po dobu zrání chrán� ny p�ed dešt� m, 

mrazem, silným v� trem a p�ímým slune� ním zá�ením nejmén�  72 hodin, laky a barvy 24 hodin. 
1.3 EPS s p�ídavkem grafitu, základní vrstva ani kone� ná povrchová úprava se nesmí aplikovat na oslun� né plochy. 
1.4 EPS s p�ídavkem grafitu musí být chrán� n p�ed p�ímým slune� ním zá�ením po celou dobu montá�e ETICS. 
1.5  Uvedené podmínky je nutné zabezpe� it vhodnými technickými opat�eními a organizací prací (nap�. p�istín� ním 

oslun� né plochy). 
 
 
II.        Posouzení podkladu 
 
2.1 P�ed zahájením prací se nejd�íve provedou opat�ení pro zabezpe� ení vhodnosti podkladu. Jednotlivá technická  

opat�ení jsou uvedena v tab. 1. 
2.2 Veškeré prvky na podkladu, které znemo� � ují montá� ETICS nebo by mohly zp � sobovat ne�ádoucí tepelné 

mosty, musejí být demontovány. Jejich zp� tná montá� musí spl � ovat podmínky uvedené v kapitolách 3 a 4. 
2.3 Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musejí být provedeny nejmén�  72 hodin p�ed zapo� etím montá�e 

ETICS. 
2.4 P�ed montá�í ETICS musí být dokon � ena st�echa a veškeré zednické práce, p�i nich� dochází ke zvýšení vlhkosti 

zateplované stavební konstrukce, a to nejmén�  14 dní p�ed zapo� etím lepení desek tepeln�  izola� ního materiálu. 
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 Výchozí stav podkladu Doporu � ené opat � ení 
Tabulka � . 1 -  Opat�ení 
pro zajišt� ní vhodnosti 

podkladu 

Vlhký podklad 
 (nap�. zemní vlhkost) 

Na základ�  analýzy bu�  sanace p�í� in vlhkosti a zajišt� ní vyschnutí, 
nebo jen zajišt� ní vyschnutí. 

 Zaprášený podklad Ometení nebo omytí tlakovou vodou 1) 
 

Mastnoty na podkladu Odstran� ní mastnot tlakovou vodou s p�ísadou vhodných � isticích 
prost�edk�  2); omytí � istou tlakovou vodou. 1) 

 Zne� išt� ní odbed� ovacími 
nebo jinými separa� ními 
prost�edky 

Odstran� ní odbed� ovacích nebo jiných separa� ních prost�edk�  vodní 
párou s pou�itím � isticích prost�edk�  2); omytí � istou tlakovou vodou. 1) 

 Výkv� ty na vyschlém podkladu Mechanické odstran� ní; ometení, omytí tlakovou vodou 1) 
 

Puchý�e a odlupující se místa 
Mechanické odstran� ní; ometení; p�ípadn�  místní vyrovnání nebo 
reprofilace vhodnou hmotou zajiš�ující soudr�nost podkladu nejmén �  
0,25 MPa; v�dy zajistit vyschnutí pou�itých hmot. 

 Mech, lišejník,  
jiné biotické napadení 

Mechanické odstran� ní po zvlh� ení podkladu nebo ošet�ení chemickými 
prost�edky; p�ípadn�  zajistit vyschnutí. 

 Aktivní trhliny 3) ETICS neprovád� t dokud nedojde k odstran� ní jejich p�í� in. 
 

Nedostate� ná soudr�nost 4) Mechanické odstran� ní nesoudr�ných vrstev s p �ípadným p�edchozím 
zvlh� ením; zajistit vyschnutí a p�ípadné vyrovnání podkladu. 

 
Nedostate� ná rovinnost 5) Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou hmotou zajiš�ující 

soudr�nost podkladu. 4) 
 Nestejnorodost, p�ílišná savost Napušt� ní podkladu odpovídající penetra� ní nát� rovou hmotou. 
 1) Po � išt� ní tlakovou vodou musí podklad p�ed aplikací ETICS dostate� n�  vyschnout. 

2) P�ed u�itím chemických � isticích prost�edk�  zkontaktujte se s výrobcem ETICS a konzultujte jejich 
pou�ití. 
3) Pr� vzdušné neaktivní trhliny se vyplní nap�. lepicí hmotou (spáry mezi panely se ošet�í jako pr� vzdušné 
neaktivní trhliny). Smrš�ovací trhliny v omítkách (není-li omítka na poklep dutá) nejsou na závadu. P� vodní 
dilata� ní spáry v podkladu musejí být zachovány, v p�ípad�  pot�eby sanovány. 
4) Doporu� uje se pr� m� rná soudr�nost nejmén �  0,20 MPa s tím, �e nejmenší jednotlivá hodnota mus í být 
alespo�  0,08 MPa. V p�ípad�  místního vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou musí být zajišt� na 
soudr�nost nejmén �  0,25 MPa. Pokud má být ETICS p�ipevn� n k podkladu pouze lepením, nesmí mít 
podklad povrchovou úpravu vytvo�enu omítkou nebo nát� ry � i nást�iky.  
5) P�ípustná nerovnost podkladu, je-li ETICS p�ipevn� n:  
  - výlu� n�  lepením…     �  10 mm/m 
  - mechanicky hmo�dinkami s dopl � kovým lepením  �  20 mm/m 

 
 
 
III.       VLASTNÍ PROVÁD � NÍ PRACÍ 
 
3. Obecn �  
3.1 Projektová a/nebo stavební dokumentace ur� uje tlouš�ku a druh izola� ních desek, po� et, druh, polohu v�� i 

výztu�i a rozmíst � ní hmo�dinek (v p �ípad�  pot�eby), základní vrstvu, kone� nou povrchovou úpravu a p�íslušenství 
v� etn�  �ešení detail�  v�dy v souladu se specifikací jednotlivých ETICS.  

3.2 Hlavní technologické operace p�i provád� ní ETICS na p�ipravený podklad lze rozd� lit do t� chto etap: 
 a) lepení izola� ních desek 
 b) kotvení hmo�dinkami 
 c) provád� ní základní vrstvy 
 d) provád� ní kone� né povrchové úpravy 
3.3 U napojení ETICS na p�ilehlé konstrukce (obr. 6) a u detail�  prostupujících prvk�  musí být zamezeno vzniku trhlin 

a pronikání vody do ETICS. K tomu jsou ur� eny t� snicí pásky, ukon� ovací lišty, dilata� ní lišty nebo t� sn� ní 
vytvo�ená pomocí pru�ných tmel � . Nutným opat�ením proti pronikání vody do systému je klesající sklon 
prostupujících prvk�  sm� rem od podkladu k vn� jšímu povrchu ETICS. 

3.4 Oplechování se osazuje podle stavební dokumentace p�ed nebo v pr� b� hu montá�e ETICS a v souladu  
s 	 SN 73 3610. Konstruk� n�  a materiálov�  musí oplechování zohled� ovat p�ípadné negativní korozní 
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spolup� sobení r� zných materiál� . (Nap�. konstrukce titanzinkového oplechování na podkladech obsahujících 
cement provád� t výhradn�  dle dodavatele plechu.) 

3.5 Nov�  osazované klempí�ské prvky musí být osazeny tak, aby hrana jejich okapnice byla p�edsazena minimáln�  
40 mm (v p�ípad�  pou�ití m � d� ného plechu min. 50 mm) a v po�adovaném spádu p �ed líc povrchové úpravy 
budoucího ETICS. 

3.6 U oplechování atik je vhodné uplatnit následující doporu� ení pro výšku okapnice oplechování v závislosti  
na výšce budovy nad terénem: 

 - výška budovy do 8 m ... výška okapnice 50 mm 
 - výška budovy 8 - 20 m ... výška okapnice 80 mm 
 - výška budovy nad 20 m ... výška okapnice 100 mm 
3.7 Pro prvky na podkladu, jako jsou vyúst� ní ventila� ních otvor� , zvonky, vypína� e, elektrorozvodné sk�ín�  a další 

vn� jší elektroinstalace, vn� jší osv� tlení, domovní � ísla a zna� ení ulic, sušáky na prádlo, dr�áky kv � tin v oknech 
apod je pot�eba p�ipravit nový zp� sob osazení. 

3.8 P�i p�ipev� ování prvk�  a oplechování nesmí dojít k narušení rozvod�  vedených na podkladu nebo ve stavební 
konstrukci. Doporu� uje se polohy t� chto rozvod�  vyzna� it a dokumentovat. 

 
 
4. Lepení tepeln �  izola � ních desek 
4.1 P�ed lepením desek tepelné izolace musejí být osazeny zakládací lišty nebo p�ípadn�  montá�ní lišty a 

ukon� ovací lišty. Pokud je ur� eno stavební dokumentací, opat�í se bezprost�edn�  p�ed lepením desek navazující 
� ásti konstrukce, prostupující prvky a oplechování t� snicí páskou. 

4.2 Zakládací lišta musí být p�ímá a osazovaná vodorovn� . Ší�ka pásnice musí odpovídat tlouš�ce desek tepelné 
izolace (obr. 1a). Lišty se navzájem spojují pomocí spojek nebo na sraz. Mezi lištami se ponechá mezera 2–3 mm 
(obr. 1b, obr. 1c). Zakládací lišta se k podkladu p�ipev� uje hmo�dinkami v rozte � i p�ibli�n �  300 mm. P�ípadné 
nerovnosti podkladu se vyrovnají distan� ními podlo�kami. Na náro�ích se lišta p �etahuje minimáln�  250 mm p�es 
okraj. Zp� sob provedeného kotvení zakládací lišty musí spolehliv�  vylou� it mo�nost vzniku elektrochemické 
koroze. 

4.3 Zp� sob p�ípravy lepicí hmoty ur� uje p�íslušný technologický návod. 
4.4 Tepelnou izolaci z minerální vlny se doporu� uje nejd�ív v místech lepení p�est� rkovat tenkou vrstvou lepicí hmoty 

a a� na ni nanést po�adované mno�ství hmoty pro lep ení (bezprost�edn�  po sob� ). 
4.5 Povrch desek z extrudovaného polystyrenu, který není povrchov�  upraven, se p�ed lepením d� kladn�  p�ebrousí. 
4.6 Lepicí hmota se nanáší na rub izola� ní desky bu�  jako souvislý pás po obvodu a nejmén�  t� i ter� e uprost�ed (obr. 

2a), nebo celoplošn�  zubovým hladítkem (obr. 2b). V p�ípad�  ETICS spojeného s podkladem pouze lepením 
(p�ípadn�  s dopl� kovým kotvením) musí být ve styku s podkladem minimáln�  40 % povrchu desky.  
V p�ípad�  ETICS mechanicky p�ipev� ovaného hmo�dinkami s dopl � kovým lepením musí být ve styku s 
podkladem minimáln�  30 % povrchu desky. Desky z minerální vlny s p�í� nou orientací vláken se lepí v�dy 
celoplošn� .  

4.7 Desky z minerální vlny s dvouvrstvou charakteristikou se k podkladu lepí m� kkou stranou tak, aby tuhá vrstva, 
ozna� ená na povrchu nápisem TOP byla po nalepení v poloze sm� rem ven od podkladu. 

4.8 Lepicí hmota nesmí být nanesena na bo� ní plochy desek ani se nesmí vytla� it do spár mezi nimi. 
4.9 Izola� ní desky se lepí zdola nahoru p�itla� ením na podklad, delší stranou vodorovn� , na vazbu vodorovných 

pás� , a to i p�es náro�í (obr. 2c). Vnit �ní rohy však doporu� ujeme neprovazovat. Vznik k�í�ových spár (obr. 3) a 
spár v rozích otvor�  je nep�ípustný. Izola� ní desky pod zakládací lištou se lepí ve sm� ru shora dol� . Nestanoví-li 
stavební dokumentace jinak, lepí se p�í�ezy izola� ních desek i na ost� ní, parapet a nadpra�í stavebních otvor �  
(obr. 10 a 11). Na náro�í je vhodné izola � ní desky nalepit s p�esahem (5-10 mm) a po vytvrdnutí lepicí hmoty 
(nejmén�  1 den) je za�íznout a zabrousit. 

4.10 Izola� ní desky se lepí v�dy t � sn�  na sraz. P�ípadné spáry nad 2 mm se vyplní p�í�ezy z pou�itého izolantu. Spáry 
do 4 mm se mohou v p�ípad�  EPS desek vyplnit PUR p� nou. V�dy je nutno dodr�et rovinnost vn � jší plochy 
izolantu. 

4.11 Doporu� uje se lepit celé izola� ní desky. Lze pou�ít i zbytky, je-li jejich ší �ka nejmén�  150 mm, a to rozmíst� né 
jednotliv�  v ploše ETICS, nikdy ne na náro�ích, v koutech, u uk on� ení ETICS a u výplní otvor� . Svislý rozm� r 
ulo�ené desky nelze zajiš �ovat skládáním zbytk�  desky nad sebe. 

4.12 První �ada izola� ních desek se lepí do zakládací lišty (obr. 1) nebo pomocí montá�ní lat � . Spára mezi zakládací 
lištou a podkladem se ut� sní lepící nebo jinou vhodnou hmotou. 

4.13 Izola� ní desky musejí dolehnout k p�ední pásnici zakládací lišty, nesm� jí ji p�esahovat ani být zapušt� ny. 
4.14 P�i lepení první �ady izola� ních desek pomocí montá�ní lat �  se nejprve na podklad lepicí hmotou upevní pás 

sklen� né sí�oviny široký tak, aby m�� eno od spodního okraje budoucích izola� ních desek p�esahoval po 
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p�eta�ení p �es spodní okraj minimáln�  150 mm na jejich vn� jší povrch. Následn�  po nalepení desek a odstran� ní 
montá�ní lat �  se sklen� ná sí�ovina p�etáhne p�es spodní okraj izola� ních desek a zatla� í do vrstvy st� rkové 
hmoty nanesené v pot�ebné tlouš�ce. P�ebytek vytla� ené hmoty se zahladí. Na vn� jší dolní hran�  ETICS je nutno 
zajistit okapní nos. 

4.15 Pro spln� ní po�adavk �  na po�ární ochranu v oblasti zalo�ení ETICS podle 	 SN 730810 a 	 SN 730802 lze pou�ít 
postupy uvedené v P�íloze 1, P�íloze 2 a v P�íloze 3. 

4.16 Spáry mezi izola� ními deskami musejí být vzdáleny nejmén�  100 mm od upravených neaktivních trhlin a spár 
podkladu, od zm� n tlouš�ky konstrukce projevující se na povrchu podkladu (obr. 3c) a od rozhraní materiál�  
podkladu (obr. 3b). P� vodní dilata� ní spáry v podkladu musejí být zachovány (obr. 7a). 

4.17 Styk spár mezi izola� ními deskami musí být ve vzdálenosti nejmén�  100 mm od roh�  stavebních otvor�  (obr. 3a).  
U otvor�  se doporu� uje osadit izola� ní desky s takovým p�esahem, aby p�ekryly p�í�ezy z izolantu nalepené na 
ost� ní otvor� . 

4.18 Povrch EPS desek se po vytvrdnutí lepicí hmoty obvykle (nejmén�  po 1 dnu) celoplošn�  srovná brousicím 
hladítkem (obr. 4a) a �ádn�  se omete. Není-li do 14 dn�  opat�en základní vrstvou, musí se op� tovn�  p�ebrousit. 

4.19 D� sledné p�ebroušení je vy�ádováno u desek z extrudovaného pol ystyrenu bez povrchové úpravy. Pokud nelze 
spolehliv�  zajistit kontrolu p�ebroušení, doporu� uje se pou�ít EPS typu Perimetr. 

 
 
5. Mechanické kotvení hmo�dinkami 
5.1 Druh, po� et, délku kotvení, polohu v�� i výztu�i, rozmístn � ní hmo�dinek v ploše izola � ních desek a v míst�  jejich 

styk�  a/nebo v celé ploše ETICS ur� uje stavební dokumentace. 
5.2 V p�ípad�  izola� ních desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken se hmo�dinky pou�ijí v�dy. 
5.3 Hmo�dinky se osazují po 2 dnech od nalepení izo la� ních desek. Do 6 týdn�  se musí nanést základní vrstva, která 

p�ekryje hmo�dinky, jinak m � �e dojít k jejich poškození UV zá �ením. 
5.4 P�i osazování hmo�dinek je t �eba dodr�ovat tyto zásady: 
      -    osa otvoru pro hmo�dinku musí být kolmá k podkladu; 
      - délka, pr� m� r a nejmenší vzdálenost hmo�dinky od okraj �  podkladu, podhledu nebo dilata� ních spár závisí na 

druhu pou�itých hmo�dinek 
      - izola� ní desky z minerální vlny se musejí p�ed vrtáním v�dy nejd �íve propíchnout vrtákem 
      - hmo�dinky pro kotvení ETICS STX.THERM ® BETA F mohou být podlo�eny p �íslušným podkladním talí�em.  
      - pr� m� r vrtáku a hloubka provedeného vrtu závisí na druhu pou�itých hmo�dinek 
      - do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce porézních hmot se zásadn�  vrtá bez p�íklepu 
      - talí�  hmo�dinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstv y 
      - zatloukací hmo�dinky je vhodné zatloukat gu movou palicí 
      - špatn�  osazená (nepevn�  zakotvená, vy� nívající apod.), deformovaná nebo jinak poškozená hmo�dinka se musí 

nahradit poblí� novou. Špatn �  osazená hmo�dinka se odstraní, otvor v tepelné izo laci se vyplní pou�itým tepeln �  
izola� ním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstv�  se vyplní st� rkovou hmotou. Nelze-li hmo�dinku odstranit, 
upraví se, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy.   

      - v p�ípad� , �e se osazování hmo�dinek provádí p �es výztu�, je nutné tuto operaci (v � etn�  p�ekrytí základní 
vrstvou) provést nejpozd� ji do 2 hodin od rozprost�ení 1. vrstvy. 

  
 
6. Provád � ní základní vrstvy 
6.1 Druh st� rkové hmoty a sklen� né sí�oviny tvo�ících základní vrstvu ur� uje stavební dokumentace dle specifikace 

ETICS. 
6.2 Zp� sob p�ípravy st� rkové hmoty ur� uje p�íslušný technologický návod. 
6.3 P�ilehlé konstrukce, oplechování, osazené a prostupující prvky je nutno chránit p�ed zne� išt� ním. 
6.4 Na izola� ní desky se p�ipevní ukon� ovací, náro�ní a dilata � ní lišty, p�ípadn�  zesilující vyztu�ení. Lišty i zesilující 

vyztu�ení se osazují vtla � ením do nanesené vrstvy st� rkové hmoty. 
6.5 Místa s p�edpokládanou koncentrací nap� tí - rohy ost� ní a nadpra�í - se vyztu�í p �í�ezy sklen� né sí�oviny o 

rozm� ru nejmén�  300x200 mm situovanými diagonáln�  v rozích (obr. 4b). 
6.6 Na styku dvou rozdílných ETICS lišících se pouze druhem tepelné izolace, bez p�iznané spáry, se musí provést 

pás zesilujícího vyztu�ení do vzdálenosti nejmén �  150 mm na ka�dou stranu od styku (obr. 7c).  
6.7 P�i plošném zesilujícím vyztu�ení pro zvýšení odolnos ti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy 

ur� ené sí�oviny ukládají na sraz, bez p�esah� . 
6.8 Základní vrstva se za� ne vytvá�et nejd�íve 2 dny po ukon� ení lepení desek a a� po p �ípadném kotvení 

hmo�dinkami. Provádí se nanášením st � rkové hmoty na suché a � isté izola� ní desky. 
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6.9 Po�adovaná tlouš �ka základní vrstvy je alespo�  2,8 mm. Dorovnání do po�adované tlouš �ky lze provést 
nanesením další vrstvy na vyrovnanou, nezatuhlou a nevyschlou p� vodn�  nanesenou vrstvu.  

6.10 Základní vrstva se vyztu�uje zatla � ením sklen� né sí�oviny do nanesené st� rkové hmoty. St� rková hmota 
prostoupená oky sí�oviny se následn�  po p�ípadném dopln� ní jejího mno�ství vyrovná a uhladí. Sklen � ná 
sí�ovina se ukládá obvykle shora dol� , p�esah pás�  musí být nejmén�  100 mm. V p�ípad�  dvojitého vyztu�ení se 
celý postup opakuje ješt�  p�ed zaschnutím p�edchozí vrstvy. Vzájemné p�esahy pás�  sí�oviny jednotlivých vrstev 
dvojitého vyztu�ení se nesmí p �ekrývat. Na zakládací, ukon� ovací a náro�ní lišt �  se po zavadnutí st� rkové hmoty 
sklen� ná sí�ovina o�ízne p�es vn� jší hranu lišty. 

6.11 Základní vrstva musí obsahovat sklen� nou sí�ovinu v celé ploše a� ke svým okraj � m. 
6.12 Sklen� ná sí�ovina musí být ulo�ena bez záhyb � , a to ve vn� jší polovin�  základní vrstvy, kryta nejmén�  1 mm 

st� rkové hmoty (v místech p�esah�  sí�oviny nejmén�  0,5 mm). 
6.13 P�ed kotvením hmo�dinky p �es výztu� se sklen � ná sí�ovina pro�ízne v míst�  osazení. Délka �ezu v sí�ovin�  

odpovídá pr� m� ru d�íku hmo�dinky.  
6.14 Hmo�dinky kotvené p �es výztu� do nezatuhlé základní vrstvy se vzáp � tí po osazení p�est� rkují vrstvou 

st� rkového tmele. 
6.15 Dekorativní prvky se lepí na dokon� enou základní vrstvu. Spára po jejich obvodu se t� sní pru�ným tmelem. 
 
 
7.  Provád � ní kone � né povrchové úpravy 
7.1 Kone� nou povrchovou úpravu tvo�í mozaiková nebo probarvená omítka nebo omítka s nát� rem, p�ípadn�  

barevné obkladové pásky. Druh, strukturu a barevný odstín ur� uje stavební dokumentace.  
7.2 Zp� sob p�ípravy hmot a pracovní postup ur� uje p�íslušný technologický návod. 
7.3 Kone� ná povrchová úprava se provád� jí na suchou a � istou základní vrstvu nejd�íve 24 hodin po dokon� ení 

p�edchozích operací.  
7.4 Vy�aduje-li to specifikace ETICS, opat �í se základní vrstva nát� rem penetra� ní nát� rovou hmotou pomocí vále� ku 

nebo št� tce. Kone� ná povrchová úprava se aplikuje po úplném zaschnutí penetra� ního nát� ru, nejd�íve však po 4 
hodinách. 

7.5 Pohledov�  ucelené plochy se provádí v jednom pracovním záb� ru dostate� ným po� tem pracovník� . P�erušení 
práce se p�ipouští na hranici stejnobarevné plochy, na náro�í a na jiných hranách. 

7.6 P�ilehlé konstrukce, oplechování, osazené a prostupující prvky je nutno chránit p�ed zne� išt� ním. (Nap�. 
maskovací páskou, která se odstraní ihned po dokon� ení omítky a nát� r� .) 

7.7 Napojování a p�ípadné barevné � len� ní celistvých pohledových ploch je vhodné provád� t pomocí d� licích lišt. 
7.8 P�ípadný nát� r se nanáší vále� kem na vyschnutou omítku, nejd�íve však 24 hodin po její aplikaci. V p�ípad�  

suchých minerálních omítek se doporu� uje technologická p�estávka minimáln�  72 hodin a penetrace omítky 
vhodným penetra� ním lakem dle p�íslušného technologického návodu p�ed provedením egaliza� ního nát� ru. 

7.9 Pro dosa�ení stejného barevného odstínu v celist vých plochách se pou�ije omítkovina nebo nát � rová hmota 
jedné výrobní šar�e. 

 
 
8. P�eprava a skladování 
8.1 Materiály a hmoty pro ETICS se musejí p�epravovat a skladovat v p� vodních obalech. P�i skladování musí být 

dodr�ována lh � ta skladovatelnosti uvedená na obalech. 
8.2 Lepicí hmoty, st� rkové hmoty a omítky dodané v suchém stavu se skladují v p� vodních obalech v suchém 

prost�edí na d�ev� ním roštu, palet� . 
8.3 Omítky dodávané v pastovité form�  se skladují v p� vodních obalech chrán� ných p�ed mrazem a p�ímým 

slune� ním zá�ením. 
8.4 Penetra� ní nát� ry a základní barvy se skladují v p� vodních obalech chrán� ných p�ed mrazem a p�ímým 

slune� ním zá�ením. 
8.5 Desky tepelné izolace se skladují v suchém prost�edí ulo�ené naplocho na rovné podlo�ce. Musejí být chrán� ny 

p�ed mechanickým poškozením, UV zá�ením a p� sobením organických rozpoušt� del. EPS desky s p�ídavkem 
grafitu se skladují výhradn�  v p� vodních obalech a je pot�eba je chánit p�ed p�ímým slune� ním zá�ením. 

8.6 Sklen� ná sí�ovina se skladuje v rolích nastojato. Musí být ulo� ena v suchém prost�edí, chrán� na p�ed UV 
zá�ením a p�ed tlakovým namáháním zp� sobujícím její trvalé deformace. 
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8.7 Hmo�dinky musí být chrán � né p�ed mrazem a UV zá�ením. 
8.8 Lišty a profily se skladují ulo�ené podéln �  na rovné podlo�ce. PVC profily a profily s integrova nou sklen� nou 

sí�ovinou se musí zajistit ochrana p�ed UV zá�ením. PVC profily s PE lepivou páskou mohou být v 
temperovaných prostorech pouze omezenou dobu. 

 
 
9. Nakládání s odpady 
9.1 Likvidace nepou�itých zbytk �  hmot se provádí dle p�íslušných bezpe� nostních list�  jednotlivých hmot 
9.2 Zbytky pastovitých hmot ur� ené k okam�itému pou�ití se likvidují zajišt � ním p�ístupu vzduchu a po vytvrzení se 

deponují jako ostatní odpad (170203 - Plasty). 
9.3 Zbytky hmot na bázi cementu se likvidují zakropením vodou a po vytvrzení se deponují jako ostatní odpad 

(170101 - Beton). 
9.4 Obaly pastovitých hmot se likvidují jako ostatní odpad (150102 - Plastové obaly). 
9.5 Obaly suchých hmot na bázi cementu se likvidují jako ostatní odpad (150101 - Papírové a lepenkové obaly). 
9.6 Zbytky tepelných izolant�  z p� nového polystyrenu a minerální vlny se likvidují jako ostaní odpad (170604 - 

Izola� ní materiál) 
9.7 Zbytky zakládacích a ukon� ovacích lišt se likvidují jako ostaní odpad (170402 - Hliník) 
9.8 Zbytky plastových lišt se sklen� nou sí�ovinou a sklen� ná sí�ovina se likvidují jako ostatní odpad (170904 -

Sm� sné stavební a demoli� ní odpady). 
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1c Vzájemné napojování zakládacích 
lišt., u�ití distan � ních podlo�ek. 1b Vzájemné napojování zakládacích 

lišt. 1a Zalo�ení první �ady do zakládací lišty. 

2c Lepení izola� ních desek na náro�í 2a,b Nanášení lepicí hmoty. Roztírání 
lepicí hmoty p�i celoplošném 
lepení. 

3a Lepení izola� ních desek v ploše u 
otvorové výpln� . 3b Lepení izola� ních desek v oblasti 

rozdílných podklad� . 3c Lepení izola� ních desek v oblasti 
rozdílné tlouš�ky konstrukce. 

Provedení 
      SPRÁVNÉ         ŠPATNÉ 
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4a P�ebroušení nerovností. 4b Umíst� ní p� í�ez�  sklen� né sí� oviny v místech roh�  
otvorových výplní.. 

5 Ztu�ení náro�í. 6a Ukon� ení ETICS na rozhraní ETICS a stavební 
� ásti (alternativa � .1). 

6b Ukon� ení ETICS na rozhraní ETICS a stavební 
� ásti (alternativa � .2). 6c Styk ETICS s pronikající � ástí stavební 

konstrukce. 
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7c Rozhraní dvou ETICS lišících se pouze druhem tepelné 
izolace. 

7a Dilata� ní spára v ploše. 7b Dilata� ní spára v koutu ETICS. 

7d ETICS na styku panel� . 

8 Ukon� ení ETICS nad terénem. 9a Ukon� ení ETICS pod terénem. 9b Ukon� ení ETICS u podlahy lod�ie. 



 
 
  
 

Vytišt� no dne: 5.11.2011 

Stránka 10 z 14 POKYNY PRO MONTÁ�  
vn� jších tepeln�  izola� ních kontaktních systém�   

STX.THERM
®

 ALFA, STX.THERM
®

 BETA a STX.THERM
®

 BETA F 
Aktuální informace naleznete na 

www.stomix.cz  

 

 
www.stomix.cz  

 
��������	
��
�	��
��
 �����������	
��
������ ���
� ������������������� ���� ������������������� ������� ����������������

���
 !�����" ��#��#�
����$�%�&�'��( "��)'*	�	�+(#"� *,%����	&	���-��(#�.���&&'
�/��!���
�0*1�������
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Ukon� ení ETICS pod šikmou st� nou. 

10a ETICS v oblasti parapetu okna. 10b ETICS v oblasti p�echodu ost� ní na 
parapet okna. 

11 ETICS v oblasti okenního nadpra�í. 

Detaily – LEGENDA 
1 stavební podklad 
2 lepicí hmota �ady ALFAFIX® 
3 izolant 
4 základní vrstva  – st� rková hmota �ady 

AlfaFIX®  
5 povrchová úprava �ady BETADEKOR® 
6 t� snicí páska 
7 pru�ný tmel 
8 pr� b� �ná dilata � ní lišta 
9 rohová dilata� ní lišta 
10 rozhraní dvou izola� ních desek 
11 náro�ní lišta s okapni � kou 
12 zakládací lišta 
13 nosná konstrukce tvarovky 
14 tvarovka 
15 d� rovaná lišta 
16 silikonový tmel 
17 parapetní plech 
18 oplechování 
19 povrchová úprava soklové � ásti  
20 izolant – Perimetr, Soklové desky, XPS 

polystyren 
21 plastový ukon� ovací profil 
22 keramický pásek 
23 lepicí hmota 
24 rohová lišta 
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P�íloha 1 
Zp� sob zalo�ení ETICS pomocí montá�ní lat �  s PVC okapni � kou dle PKO-10-003 
 
1. Na podklad se lepicí hmotou upevní pás sklen� né sí�oviny široký tak, aby m�� eno od spodního okraje budoucích 
izola� ních desek p�esahoval po p�eta�ení p �es spodní okraj minimáln�  150 mm na jejich vn� jší povrch.  
2. Po nalepení desek a odstran� ní montá�ní lat �  se sklen� ná sí�ovina p�etáhne p�es spodní okraj izola� ních desek a 
zatla� í do vrstvy st� rkové hmoty nanesené v pot�ebné tlouš�ce. P�ebytek vytla� ené hmoty se zahladí.  
3. Na vn� jší dolní hranu ETICS se do p�edem nanesené vrstvy st� rkové hmoty p�ipevní PVC lišta s okapni� kou, která 
zajistí okapní nos. 
4. Na dolní hran�  ETICS se následn�  provede základní vrstva ETICS v� etn�  vyztu�ení sklen � nou sí�ovinou. Celková 
tlouš�ka vrstvy st� rkové hmoty na dolní hran�  ETICS musí být v� tší ne� 8 mm. 
 
 

 
 

Legenda: 
1 – stavební podklad 
2 – lepicí hmota 
3 – vn� jší souvrství ETICS 
4 – izola� ní desky EPS 
7 – ukon� ovací lišta s okapni� kou 
8 – zesilující vyztu�ení 
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P�íloha 2: Pou�ití zakládací sady ETICS 
 
1. Na p�ipravený podklad se v míst�  zalo�ení p �ipevní zakládací úhelníková lišta s výztu�nou sí �ovinou. Lišty se 
navzájem spojují na sraz. Mezi lištami se ponechá mezera 2–3 mm. Zakládací úhelníková lišta se k podkladu p�ipev� uje 
hmo�dinkami v rozte � i p�ibli�n �  300 mm. P�ípadné nerovnosti podkladu se vyrovnají distan� ními podlo�kami. 	 ást 
sí�oviny umíst� ná pod lištou se ponechá voln� . 
2. Sklen� ná sí�ovina nad zakládací úhelníkovou lištou se zatla� í do p�edem nanesené vrstvy st� rkové/lepicí hmoty. 
3. Nalepí se izola� ní desky (viz. kapitola 4). Následující kroky lze provád� t po zatvrdnutí lepicí hmoty a p�ípadné montá�i 
hmo�dinek, nejd �íve však po 24 hodinách. 
4. Sklen� ná sí�ovina p�ipevn� ná k p�ední � ásti zakládací úhelníkové lišty se zatla� í do p�edem nanesené vrstvy st� rkové 
hmoty na spodním a lícovém povrchu izola� ních desek. P�ebyte� ná hmota prostoupená oky sí�oviny se zahladí pomocí 
nerezového hladítka. 
5. Po zavadnutí st� rkové hmoty se spodní lícová hrana osadí p�íslušnou okapní lištou. Osazuje se zatla� ením do 
p�edem nanesené vrstvy st� rkové hmoty. P�ebyte� ná st� rková hmota prostoupená oky sí�oviny se zahladí pomocí 
nerezového hladítka.  
6. V posledním kroku se � ást sí�oviny umíst� ná pod úhelníkovou lištou zatla� í do vrstvy st� rkové hmoty nanesené na 
spodní stran�  izola� ních desek. P�ebytek st� rkové hmoty prostoupený oky sklen� né sí�oviny se zahladí nerezovým 
hladítkem. 
7. Tlouš�ka st� rkové hmoty nanesené na spodním povrchu izola� ních desek by m� la být v� tší ne� 9 mm. 
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P�íloha 3 
Varianty � ešení detail �  nadpra�í dle PKO 11-006 v souladu s normou � SN 73 0810 a � SN ISO 13785-1 
 

 
 
Detail �ešení dle PPN – P�íloha 6 – Obr.1  Detail �ešení dle PPN – P�íloha 6 – Obr.2 

 

 

Legenda: 
1 – stavební podklad 
2 – lepicí hmota 
3 – vn� jší souvrství ETICS 
4 – izola� ní desky EPS 
5 – izola� ní desky MW 
 
 
 
 
 


