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Tento dokument slouģ² jako pŚedpis k navrhov§n² vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch kontaktn²ch syst®mŢ (d§le jen ETICS 
nebo syst®my) stomixTHERM

È 
alfa s tepelnou izolac² z pŊnov®ho polystyrenu (EPS), stomixTHERM

È 
beta s tepelnou 

izolac² z miner§ln² vlny (MW) a stomixTHERM
È 

beta F s izolac² z miner§ln² vlny s integrovanou dvouvrstvou 
charakteristikou (MW DUAL). 
 

I. Souvisej²c² technick® pŚedpisy  

 
1.1 Pokyny pro mont§ģ vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch 

kontaktn²ch syst®mŢ ï stomixTHERM
È 

alfa, 
stomixTHERM

È 
beta a stomixTHERM

È 
beta F 

1.2 ĻSN 73 2901 ï VnŊjġ² tepelnŊ izolaļn² 
kompozitn² syst®my (ETICS) ï Prov§dŊn² 
syst®mŢ s tepelnou izolac² z pŊnov®ho 
polystyrenu (EPS) nebo z miner§ln² vlny (MW) a 
s koneļnou povrchovou ¼pravou om²tkou 

1.3 ETAG 004 ï ř²d²c² pokyny pro evropsk® 
technick® schv§len² vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch 
kompozitn²ch syst®mŢ s om²tkou 

1.4 ETAG 014 ï ř²d²c² pokyny pro evropsk® 
technick® schv§len² plastovĨch hmoģdinek pro 
pŚipevnŊn² vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch 
kompozitn²ch syst®mŢ s om²tkou 

1.5 ĻSN EN 1542 ï VĨrobky a syst®my pro ochranu 
a opravy betonovĨch konstrukc² - Zkuġebn² 
metody - Stanoven² soudrģnosti odtrhovou 
zkouġkou 

1.6 ĻSN EN ISO 12 570 ï TepelnŊ vlhkostn² 
chov§n² stavebn²ch materi§lŢ a vĨrobkŢ - 
Stanoven² vlhkosti suġen²m pŚi zvĨġen® teplotŊ 

1.7 ĻSN EN ISO 7783-2 ï  N§tŊrov® hmoty - 
Povlakov® materi§ly a povlakov® syst®my pro 
vnŊjġ² zdivo a beton - Ļ§st 2: Stanoven² a 
klasifikace stupnŊ propustnosti pro vodn² p§ru 
(permeability) 

1.8 ĻSN 73 0035 ï Zat²ģen² stavebn²ch konstrukc² 
1.9 ĻSN EN 1991 ï Eurok·d 1: Zat²ģen² konstrukc² 
1.10 ĻSN EN 13495 ï TepelnŊ izolaļn² vĨrobky pro 

pouģit² ve stavebnictv² ï Stanoven² soudrģnosti 
vnŊjġ²ho tepelnŊ izolaļn²ho kompozitn²ho 
syst®mu (ETICS) (zkouġka pŊnovĨm blokem) 

1.11 ĻSN 73 0540 ï Tepeln§ ochrana budov 
1.12 ĻSN 73 0802 ï Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï 

NevĨrobn² objekty 
1.13 ĻSN 73 0804 ï Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï 

VĨrobn² objekty 
1.14 ĻSN 73 0810 ï Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï 

Spoleļn§ ustanoven² 
1.15 ĻSN 73 0834 ï Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï 

ZmŊny staveb 
1.16 ĻSN EN 13501-1 ï Poģ§rn² klasifikace 

stavebn²ch vĨrobkŢ a konstrukc² staveb - Ļ§st 1: 
Klasifikace podle vĨsledkŢ zkouġek reakce na 
oheŔ 

1.17 ĻSN 73 0863 ï Stanoven² ġ²Śen² plamene po 
povrchu stavebn²ch hmot 

1.18 ĻSN EN 771-1 - Specifikace zdic²ch prvkŢ - Ļ§st 

1: P§len® zdic² prvky 
1.19 TR-025 - Stanoven² bodov®ho ļinitele prostupu 

tepla plastovĨch hmoģdinek ke kotven² vnŊjġ²ch 
kontaktn²ch tepelnŊ izolaļn²ch syst®mŢ (ETICS), 
EOTA, Brusel 6/20072. 

1.20 ISO 13785-1 ï Zkouġky reakce fas§d na oheŔ ï 
Ļ§st 1: Zkouġky v mezilehl®m mŊŚ²tku 

 
 
II. Obecn§ specifikace ETICS Śady stomixTHERM

È
 

 

2.1 ETICS ï vnŊjġ² tepelnŊ izolaļn² kompozitn² 
syst®m ï zhotovuje se pŚ²mo na stavbŊ z 
prŢmyslovŊ vyr§bŊnĨch vĨrobkŢ na vnŊjġ²ch 
stran§ch novĨch nebo st§vaj²c²ch stŊn a 
vodorovnĨch ploch§ch chr§nŊnĨch pŚed 
povŊtrnost². Je dod§v§n vĨrobcem ETICS a 
obsahuje n§sleduj²c², v syst®mu specifikovan®, 
souļ§sti: 

 - lepic² hmotu a mechanicky kotvic² prvky 
 - tepelnŊ izolaļn² materi§l 
 - z§kladn² vrstvu obsahuj²c² vĨztuģ 
 - koneļnou povrchovou ¼pravu, kter§ mŢģe bĨt 

opatŚena n§tŊrem 
2.2 Souļ§sti ETICS stomixTHERM

È 
alfa, 

stomixTHERM
È 

beta a stomixTHERM
È 

beta F: 
 - lepic² hmota pro spojen² podkladu s izolantem 

ï AlfaFIX
È
 S2, AlfaFIX

È
 S1, AlfaFIX

È
 S11 

 - hmoģdinky pro mechanick® pŚipevŔov§n² 
ETICS ï certifikovan® dle ETAG 014, 
specifikovan® v PŚ²loze 1 

 - tepelnŊ izolaļn² materi§l ï desky z pŊnov®ho 
polystyrenu (stomixTHERM

È 
alfa) tlouġŠky 50 ï 

180 mm 
 - tepelnŊ izolaļn² materi§l ï desky z pŊnov®ho 

polystyrenu s pŚ²davkem grafitu (stomixTHERM
È 

alfa) tlouġŠky 50 ï 180 mm 
 - tepelnŊ izolaļn² materi§l ï desky z miner§ln² 

vlny s pŚ²ļnou i pod®lnou orientac² vl§ken 
(stomixTHERM

È 
beta) tlouġŠky 50 ï 180 mm 

 - tepelnŊ izolaļn² materi§l ï dvouvrstv® desky 
z miner§ln² vlny Frontrock MAX E 
(stomixTHERM

È 
beta F) tlouġŠky 80 ï 180 mm 

 - stŊrkov§ hmota pro vytv§Śen² z§kladn² vrstvy 
AlfaFIX

È
 S1 

 - vĨztuģ z§kladn² vrstvy ï sklenŊn§ s²Šovina VT1 
 - koneļn§ povrchov§ ¼prava ï struktur§ln² 

om²tkoviny BetaDEKOR
È
. Pro stomixTHERM

È 

alfa lze nav²c pouģ²t obkladov® p§sky Brick Flexy 
vļetnŊ lepic² hmoty AlfaFIX

È
 BS a mozaikovou 

om²tkovinu AlfaDEKOR G. 
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 - penetraļn² n§tŊrov® hmoty - penetraļn² lak EH 
a z§kladn² barvy HC-4, HC-5 

 - koneļn® n§tŊry pro dekorativn² ¼pravu a pro 
¼drģbu ï GamaDEKOR

È
 SA, GamaDEKOR

È
 SIL 

2.3 pŚ²sluġenstv² ETICS: 
 - panc²Śov§ tkanina pro zesiluj²c² vyztuģen² 

ETICS ï R 330 
 - n§roģn² liġty KOMBI, zakl§dac² liġty, 

ukonļovac² liġty, dilataļn² liġty, zaļiġŠovac² liġty, 
parapetn² liġty 

 - pomocn® a doplŔkov® kotvic² prvky ï PTH, 
PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, IDK-T, IDK-T_L, TID-
T, TID-TL, SPM-T, SDM-T, Ejotherm

È
 ST U, 

Ejotherm
È
 NTK U, Ejotherm

È
 NT U, Ejotherm

È
 

STR U, Termoz 8 UZ, Termoz 8 NZ, pŚ²davnĨ 
navl®kac² tal²Ś SBL 140 PLUS, resp. IT PTH 140. 

 - povrchov§ ¼prava soklovĨch ļ§st² ï 
AlfaDEKOR S, F, G 

 - polystyren se sn²ģenou nas§kavost² ï Perimetr, 
Soklov§ deska (vĨrobce Styrotrade, Rigips) 

 - extrudovanĨ polystyren XPS (vĨrobce BASF, 
DOW, Jackon, Synthos) 

 - PUR pŊny - Pistolov§ pŊna (vĨrobce Den 
Braven), N²zkoexpanzn² mont§ģn² pŊna (Den 
Braven), Mont§ģn² pŊna (Distyk

È
), 

1 komponentn² mont§ģn² a pistolov§ pŊna 
(Illbruck)  

 - disperzn² a silikonov® tmely 
 

 
III.  Poģadavky na podklad  

 
3.1 ETICS Śady stomixTHERM

È
 lze uplatnit na tyto 

podklady: 
 - beton, lehļenĨ beton a prvky z nŊj 
 - ciheln® a p·robetonov® zdivo 
 - keramick® a p·robetonov® prvky 
 - vyjmenovan® podklady mohou bĨt opatŚeny 

v§penocementovĨmi, cementovĨmi, 
polymercementovĨmi, disperzn²mi, silikonovĨmi, 
silik§tovĨmi om²tkami s pŚ²padnĨmi fas§dn²mi 
n§tŊry 

3.2 PrŢmŊrn§ soudrģnost podkladu se doporuļuje 
nejm®nŊ 200 kPa. Nejmenġ² jednotliv§ pŚ²pustn§ 
hodnota je 80 kPa. M²stn² vyrovn§n² nebo m²stn² 
reprofilace podkladu se prov§d² hmotou vhodnou 
k zajiġtŊn² soudrģnosti minim§lnŊ 250 kPa. 

3.3 U zdŊnĨch a betonovĨch podkladŢ mus² bĨt tŚ²da 
reakce na oheŔ A1 nebo A2-s2,d0 a minim§ln² 
objemov§ hmotnost 820 kg/m

3
, v ostatn²ch 

pŚ²padech mus² odpov²dat ĻSN 73 0810. 
3.4 Nejvyġġ² povolen® hodnoty odchylek rovinnosti 

podkladu v z§vislosti na zpŢsobu spojen² ETICS 
s podkladem: 

 - max. 10 mm/m ... pokud je ETICS pŚipevnŊn 

vĨluļnŊ lepen²m (ļ§steļnŊ nebo celoploġnŊ) 
 - max. 20 mm/m ... pokud je ETICS pŚipevnŊn 

mechanicky hmoģdinkami s doplŔkovĨm lepen²m 
3.5 NavrģenĨ ETICS nelze uplatnit na nevhodnĨ 

podklad ï napŚ. zneļiġtŊnĨ (vĨkvŊty, mastnotou, 
prachem, odbedŔovac²mi prostŚedky), spraġuj²c², 
bioticky napadenĨ, trvale zvlhļovanĨ nebo 
vykazuj²c² zvĨġenou ust§lenou vlhkost. Tato by 
nemŊla pŚes§hnout o v²ce neģ tŚetinu aģ 
polovinu bŊģnou ust§lenou hmotnostn² vlhkost 
materi§lŢ podkladu udanou napŚ. ĻSN 73 0540-
3. Uveden® stavy podkladŢ lze pŚed uplatnŊn²m 
ETICS sanovat vhodnĨmi metodami (napŚ. dle 
ĻSN 73 2901). 

3.6 Pro vĨchoz² posouzen² vhodnosti podkladu se 
doporuļuj² tyto zpŢsoby a postupy: 

 - vizu§ln² prŢzkum zamŊŚenĨ na trhliny, 
nerovnosti a odlupuj²c² se m²sta v podkladu, 
zjiġtŊn² druhŢ podkladu a ploch s obdobnĨm 
stavem poruġen² podkladu, zjevnĨch vlhkĨch 
m²st, apod. 

 - posouzen² soudrģnosti podkladu poklepem 
 - posouzen² m²ry degradace podkladu vrypem 

- posouzen² pŚilnavosti povrchovĨch ¼prav lepic² 
p§skou 

 - posouzen² podkladu otŊrem 
 - posouzen² pŚ²drģnosti n§tŊrŢ mŚ²ģkovou 

zkouġkou dle ĻSN ISO 2409 
 - posouzen² vlhkosti podkladu nepŚ²mĨmi 

metodami in situ, napŚ. metodou elektrick®ho 
odporu 

 - posouzen² stavu dilataļn²ch sp§r v podkladu 
3.7 Trhliny v podkladu je zapotŚeb² analyzovat a 

podle pŚ²ļiny vzniku rozliġit: 
 - Neaktivn² trhliny (vznikl® napŚ. smrġtŊn²m 

om²tek) lze ponechat bez ¼pravy. PrŢvzduġn® 
neaktivn² trhliny se utŊsn² vhodnou hmotou.  

 - Aktivn² trhliny; zpŢsoben® napŚ. sed§n²m, 
dotvarov§n²m, posuny objektu nebo nevhodnou 
dilatac²; se mohou pŚekrĨt ETICS aģ po 
odstranŊn² pŚ²ļiny jejich vzniku nebo lze 
navrhovanĨ ETICS vhodnŊ dilatovat.  

3.8 Pro stanoven² mŊŚitelnĨch vlastnost² podkladu 
se pouģ²vaj² tyto zkuġebn² metody: 

 - ĻSN EN 1542 pro stanoven² soudrģnosti 
podkladu 

 - ĻSN EN ISO 12 570 pro stanoven² vlhkosti 
podkladu 

 - ETAG 014 pro stanoven² odolnosti hmoģdinky 
proti vytrģen² z podkladu 

 
 
IV. PŚipevŔov§n² ETICS k podkladu 

 
4.1 ETICS Śady stomixTHERM

È
 se k podkladu 
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Rozt²ran§ struktura 

Maxim§ln² 
zrnitost 

BetaDEKOR
È
 

AF 
BetaDEKOR

È
 

SIF 
BetaDEKOR

È
 

VF 
BetaDEKOR

È
 

SF 

1,5 mm AF15 SIF15 VF15 SF15 

2,0 mm AF20 SIF20 VF20 SF20 

3,0 mm AF30 SIF30 VF30 SF30 

Penetrace  HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** 

 
RĨhovan§ struktura 

Maxim§ln² 
zrnitost 

BetaDEKOR
È
 

AD 
BetaDEKOR

È
 

SID 
BetaDEKOR

È
 

VD 
BetaDEKOR

È
 

SD 

2,0 mm AD20 SID20 VD20 SD20 

2,5 mm AD25 SID25 VD25 SD25 

3,0 mm AD30 SID30 VD30 SD30 

Penetrace  HC-4* HC-5* HC-5* EH / HC-4** 

*  v odst²nu odpov²daj²c²m om²tkovinŊ 
** z§kladn² barva HC-4 se pouģije v pŚ²padŊ, kdy nebude povrch 
    om²tky opatŚen egalizaļn²m n§tŊrem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natŚen²m podkladu vhodnou penetraļn² 
n§tŊrovou hmotou.    

4.6 Tepelnou izolaci EPS s pŚ²davkem grafitu, 
Perimetr a Soklov® desky nelze k podkladu lepit 
lepic² hmotou AlfaFIX

È
 S2. 

4.7 Desky XPS nelze k podkladu lepit lepic² hmotou 
AlfaFIX

È
 S2 a AlfaFIX

È
 S1 

4.8 Mechanick® vlastnosti izolantŢ ud§v§ PŚ²loha 3. 
 

ETICS MECHANICKY PřIPEVœOVANħ 
HMOĢDINKAMI S DOPLœKOVħM LEPENĉM 

 
4.9 Vhodn® hmoģdinky ï Ejotherm

È
 ST U, Ejotherm

È
 

NT U, Ejotherm
È
 STR U, Ejotherm

È
 NTK U, 

PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, Termoz 8 UZ, 
Termoz 8 NZ (PŚ²loha 1). Pouģit² hmoģdinky 
z§vis² na druhu ETICS a druhu podkladu. 

4.10 Hmoģdinka Ejotherm
È
 STR U pro pouģit² ve 

stomixTHERM
È 

beta F mus² bĨt podloģena 
podkladn²m tal²Śem VT 90, pŚ²p. SBL 140. 

4.11 Pro ETICS se souļtem hmotnosti l²cn²ho 
souvrstv² nad 10 kg/m

2
 a pro ETICS Śady 

stomixTHERM
È 

beta, stomixTHERM
È 

beta F  se 

pŚipevŔuje mechanicky hmoģdinkami s 
doplŔkovou lepic² hmotou nebo vĨluļnŊ 
ļ§steļnĨm, resp. celoploġnĨm lepen²m. 

4.2 ZpŢsob pŚipevnŊn² ETICS z§vis² na druhu 
podkladu, druhu ETICS a podm²nk§ch 
plynouc²ch z ĻSN 73 0035 (pŚ²p. ĻSN EN 1991). 

4.3 Pro lepen² ETICS k podkladu se pouģ²vaj² lepic² 
hmoty AlfaFIX

È
 S2, S1 pŚ²padnŊ S11.  

4.4 PŚ²drģnost lepic² hmoty k podkladu mus² bĨt 
minim§lnŊ 80 kPa. OvŊŚuje se na stavbŊ 
odtrhovou zkouġkou dle ĻSN EN 1542.  

4.5 PŚ²drģnost lepic² hmoty k podkladu lze zvĨġit 

musej² pouģ²vat hmoģdinky s kovovĨm trnem. 
4.12 VhodnĨmi izolanty jsou EPS deska, MW deska 

s pod®lnou orientac² vl§ken a Frontrock MAX E. 
4.13 Minim§ln² tlouġŠka teplen® izolace z pŊnov®ho 

polystyrenu je 50 mm. PŚi zapuġtŊn® mont§ģi 
hmoģdinkami Ejotherm

È
 STR U je minim§ln² 

tlouġŠka tepeln® izolace z pŊnov®ho polystyrenu 
100 mm. Minim§ln² tlouġŠka tepeln® izolace z 
miner§ln² vlny je 60 mm, 80 mm pro Frontrock 
MAX E. 

4.14 Maxim§ln² pŚ²pustn§ nerovnost podkladu je 20 
mm/m. 

4.15 Minim§lnŊ 30 % povrchu izolaļn² desky mus² bĨt 
spojeno lepic² hmotou s podkladem.  

4.16 Urļen² druhu, poļtu, polohy vŢļi vĨztuģi a 
rozm²stŊn² hmoģdinek vych§z² z podm²nek a 
vĨsledkŢ zkouġek souvisej²c²ch se stabilitou 
syst®mu na podkladu provedenĨch dle ETAG 
004 v oblasti stability ETICS pŚi s§n² vŊtru a z 
vĨsledkŢ zkouġek hmoģdinek dle ETAG14. 

4.17 Hmoģdinky se navrhuj² pouze na 100% zat²ģen² 
vŊtrem a nepŚisp²vaj² k pŚenesen² ostatn²ch 
zat²ģen². Poļet hmoģdinek na m

2
 je urļen 

statickĨm vĨpoļtem. Mus² bĨt splnŊna podm²nka 
spolehlivosti Rd Ó Sd. 

 - Sd je vĨpoļtov§, resp. n§vrhov§ hodnota ¼ļinkŢ 
s§n² vŊtru stanoven§ dle ĻSN 73 0035 resp. dle 
ĻSN EN 1991-1-4. 

4.18 Hodnota Rd se vypoļte podle vztahu: 
 Rd = (Rpanel x npanel + Rsp§ra x nsp§ra)/ɔM1, kde 
 Rpanel ï odpor proti protaģen² kotvy um²stŊn® v 

ploġe desky 
 npanel ï poļet kotev v ploġe desky 
 Rsp§ra ï odpor proti protaģen² kotvy um²stŊn® ve 

sp§Śe 
 nsp§ra ï  poļet kotev um²stŊnĨch ve sp§Śe 
       ɔM1 ï n§rodn² bezpeļnostn² souļinitel (ɔM1 = 1,5 

pro stomixTHERM
È 
alfa; ɔM1 = 2 pro 

stomixTHERM
È 

beta, stomixTHERM
È 

beta 
DUAL) 

 resp. dle vztahu Rd = NRk x n / ɔM, kde 
 NRk - odpor hmoģdinky proti vytrģen² z podkladu 

dle ETAG 014 nebo stanoven§ na stavbŊ dle 
ETAG 014 

 n - poļet hmoģdinek na 1 m
2
 

 ɔM - d²lļ² bezpeļnostn² souļinitel (ɔM = 3) 
 Pro vĨpoļet se pouģije menġ² z vypoļtenĨch 

hodnot Rd. 
4.19 Posouzen² spolehlivosti na ¼ļinky s§n² vŊtru 

nen² potŚeba posuzovat, pokud se objekt 
nach§z² maxim§lnŊ v IV. vŊtrov® oblasti podle 
ĻSN 73 0035 nebo ve vŊtrov® oblasti s 
referenļn² rychlost² vŊtru maxim§lnŊ 26 m.s

-1
 

podle ĻSN EN 1991-1-4, v nadmoŚsk® vĨġce do 
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Druh ETICS  
Druh KPĐ 

BetaDEKOR
È
 
Chov§n² 
pŚi hoŚen² 

Tvorba 
kouŚe 

PlamennŊ 
hoŚ²c² 
kapky  

stomixTHERM
È 

alfa  

AF, AD, SIF, 
SID, VF, VD, 

SF a SD 
s egalizaļn²m 
n§tŊrem 

B s1 d0 

stomixTHERM
È 

beta  
stomixTHERM

È 
beta F 

AF, AD, SIF, 
SID, VF, VD 

A2 s2 d0 

stomixTHERM
È 

beta  
stomixTHERM

È 
beta F 

SF a SD 
s egalizaļn²m 
n§tŊrem 

A2 s1 d0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 m n. m., vĨġka objektu je maxim§lnŊ 10 m 
nad ter®nem a je pouģito minim§lnŊ 6 ks 
hmoģdinek na 1 m

2
. 

4.20 Tabulkov® hodnoty pro n§vrh mechanick®ho 
kotven² ETICS hmoģdinkami ud§v§ PŚ²loha 1. 

 
ETICS PřIPEVœOVANħ VħLUĻNŉ 
ĻĆSTEĻNħM NEBO CELOPLOĠNħM 
LEPENĉM 

 
4.21 VhodnĨmi izolanty jsou ï EPS deska a MW 

deska s pŚ²ļnou orientac² vl§ken (napŚ. lamela) 

4.22 Minim§ln² tlouġŠka tepeln® izolace je 50 mm. 
4.23 Maxim§ln² pŚ²pustn§ nerovnost podkladu je 

10 mm/m. 
4.24 Podklad nesm² bĨt opatŚen povrchovou ¼pravou 

tvoŚenou om²tkou, resp. n§tŊrovĨmi hmotami. 
Nerovnosti lze vyrovnat a reprofilovat pouze 
m²stnŊ hmotou s prokazatelnŊ zaruļenou 
soudrģnost² pŚes 250 kPa. 

4.25 Spojeno lepic² hmotou s podkladem mus² bĨt 
minim§lnŊ 40 % povrchu izolaļn² desky. MW 
desky s pŚ²ļnou orientac² vl§ken se lep² 
celoploġnŊ. 

4.26 Maxim§ln² vĨġka objektu nad ter®nem je 25 m. 
 
 
V. Navrhov§n² z§kladn² vrstvy 

 
5.1 Pro vytvoŚen² z§kladn² vrstvy se pouģ²v§ 

stŊrkov§ hmota AlfaFIX
È
 S1 a sklenŊn§ s²Šovina 

VT1 um²stŊn§ ve vnŊjġ² polovinŊ tlouġŠky vrstvy. 
5.2 Minim§ln² tlouġŠkou z§kladn² vrstvy je 2,8 mm, 

maxim§ln² tlouġŠkou 5 mm. 
5.3 Z§kladn² vrstva mus² bĨt vyztuģena v cel® sv® 

ploġe. 
5.4 VĨztuģ z§kladn² vrstvy mus² bĨt kryta vrstvou 

stŊrkov® hmoty tlustou minim§lnŊ 1 mm (resp. 
0,5 mm v m²stech vz§jemn®ho pŚekryt² 
jednotlivĨch p§sŢ sklenŊn® s²Šoviny). 

5.5 SklenŊn§ s²Šovina VT1 se pŚekrĨv§ v ploġe (na 
styku dvou p§sŢ sklenŊn® s²Šoviny), na n§roģ²ch, 
ostŊn²ch, okraj²ch dilataļn²ch pol², pŚi zah§jen² 
obkladu pomoc² mont§ģn² latŊ. 

5.6 OstŊn² a n§roģ² se vyztuģuj² pomoc² n§roģn²ch 
liġt Kombi. 

5.7 V m²stech s pŚedpokl§danou koncentrac² napŊt² 
se mus² navrhnout zesiluj²c² vyztuģen². 

5.8 ZvĨġen² odolnosti syst®mu proti mechanick®mu 
poġkozen² (napŚ. v soklov® ļ§sti) se dos§hne 
zesiluj²c²m vyztuģen²m pomoc² sklenŊn® s²Šoviny 
VT1 nebo s pouģit²m panc²Śov® s²Šoviny R 330 
(kladou se v prvn² vrstvŊ na sraz) a sklenŊn® 
s²Šoviny VT1 ve druh® vrstvŊ, pŚ²padnŊ dvojitĨm 
vyztuģen²m z§kladn² vrstvy v poģadovan® ploġe. 

5.9 Kategorie odolnosti proti mechanick®mu 
poġkozen² pro jednotliv® typy koneļnĨch 
povrchovĨch ¼prav a druhy vyztuģen² jsou 
uvedeny v PŚ²loze 4. 

5.10 Ġtukat®rsk® profily STOPRO se lep² na 
dokonļenou z§kladn² vrstvu. Sp§ra po jejich 
obvodu se utŊsn² pruģnĨm tmelem. 

 
 
VI. Navrhov§n² koneļn® povrchov® ¼pravy 

 
6.1 Pro vytv§Śen² koneļn® povrchov® ¼pravy se 

pouģ²vaj² n§sleduj²c² om²tkoviny (vļetnŊ 
odpov²daj²c² penetrace pod om²tkovinu): 

6.2 Dalġ²mi variantami koneļn® povrchov® ¼pravy 
ETICS pro stomixTHERM

È 
alfa jsou 

AlfaDEKOR G a syst®m obkladovĨch p§skŢ 
Brick syst®m Flexy. 

6.3 Z§kladn² vrstva se stŊrkovou hmotou AlfaFIX
È
 

S1 se mus² pŚed proveden²m koneļn® 
povrchov® ¼pravy opatŚit penetraļn²m n§tŊrem. 

6.4 Na soklov® ļ§sti ETICS se pouģ²v§ mozaikov§ 
om²tkovina AlfaDEKOR F, G a S. Odpov²daj²c² 
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PŚ²loha 1: Parametry hmoģdinek - mechanick® pŚipevŔov§n² ETICS s doplŔkovĨm lepen²m 

 
Hodnoty R panel  a Rsp§ra pro vĨpoļet soudrģnosti ETICS Rd: 

Typ ETICS 
Podm²nky 
uloģen² 

Soudrģnost Rc 
[kN]  

Ejotherm
È
 ST U 

Ejotherm
È
  

STR U 
Ejotherm

È
 NT U 

Termoz 8 NZ  

Ejotherm
È
  

STR U 
zapuġtŊn§ 
mont§ģ 

Ejotherm
È
  

STR U 
s podkladn²m 
tal²Śem VT 90 

Ejotherm
È
  

NTK U 
Termoz 8 UZ  

PTH-KZ 
PTH-KZL 

PTH 
PTH-L 

stomixTHERM
È 

alfa  
za sucha i 
za vlhka 

Rpanel 0,51 0,51 0,47  0,51 0,41 0,41 

Rsp§ra 0,40 0,40 0,36  0,40 0,36 0,36 

stomixTHERM
È 

beta  

za sucha 
Rpanel 0,37 0,37    0,37  

Rsp§ra 0,35 0,35    0,35  

za vlhka 
Rpanel 0,40 0,40    0,40  

Rsp§ra 0,29 0,29    0,29  

pŚes vĨztuģ 
VT

1)
 

Rkotva 1,29   
 

   

stomixTHERM
È 

beta 
F 

za sucha 
Rpanel  0,47  0,59    

Rsp§ra  0,34  0,49    

za vlhka 
Rpanel  0,26  0,29    

Rsp§ra  0,21  0,28    
1)
 - Rd = (Rkotva x n) / ɔM1  n - poļet hmoģdinek na 1 m

2
 

     ɔM1 - n§rodn² bezpeļnostn² souļinitel (ɔM1 = 2) 
zapuġtŊn§ mont§ģ - minim§ln² tlouġŠka EPS desky je 100 mm 

 
RozmŊry hmoģdinek 

Typ hmoģdinky 
Kategorie 
pouģit² dle 
ETAG 014 

D®lka l [mm] 
JmenovitĨ 
prŢmŊr vrt§ku 

d0 [mm]  

řeznĨ prŢmŊr 
vrt§ku dcut  
(min./max.) 

[mm]  

Minim§ln² 
¼ļinn§ 

hloubka 
kotven² hef 

[mm]  

Minim§ln² 
hloubka vrtu h 1 

[mm]  
Platn§ ETA 

Ejotherm
È
 STR U A,B,C,D,E 115 aģ 335 po 20 mm 8 8,45 25 / 65

1)
 35 / 75

1)2)
 ETA ï 04/0023 

Ejotherm
È
 NT U A,B,C 95 aģ 215 po 20 mm 8 8,45 25 35 ETA ï 05/0009 

Ejotherm
È
 NTK U A,B,C 90 aģ 210 po 20 mm 8 8,45 40 50 ETA ï 07/0026 

Ejotherm
È
 ST U A,B,C,D,E 95 aģ 335 po 20 mm 8 8,45 25 35 ETA ï 02/0018 

PTH-KZ 60/8-La A,B,C 75 aģ 275 po 20 mm 8 8 / 8,45 30
3)

 45 ETA ï 05/0055 

PTH-KZL 60/8 -La A,B,C 95 aģ 275 po 20 mm 8 8 / 8,45 50
3)

 65 ETA ï 05/0055 

PTH 60/8-La A,B,C 55 aģ 175 po 20 mm 8 8 / 8,45 30
3)

 45 ETA ï 05/0055 

PTH-L 60/8-La A,B,C 75 aģ 175 po 20 mm 8 8 / 8,45 50
3)

 65 ETA ï 05/0055 

Termoz 8 UZ  A,B,C 110 aģ 230 po 20 mm 8 8,45 35 45 ETA ï 02/0019 

Termoz 8 NZ  A,B,C,D 110 aģ 230 po 20 mm 8 8,45 35 45 ETA ï 03/0019 
1)
 - plat² pro kategorii pouģit² E 

2)
 - minim§ln² hloubka vrtu h1 pro zapuġtŊnou mont§ģ je 50 mm, pro kategorii E pak 90 mm 

3)
 - nomin§ln² kotvic² d®lka hnom je 35 mm pro hmoģdinky PTH, PTH-KZ, resp. 55 mm pro hmoģdinky PTH-L a PTH-KZL 

 



POKYNY PRO NAVRHOVĆNĉ 
vnŊjġ²ch tepelnŊ izolaļn²ch kontaktn²ch syst®mŢ  
stomixTHERM

È 
alfa, stomixTHERM

È 
beta a stomixTHERM

È 
beta F 

VytiġtŊno dne: 23.9.2010 

Str§nka 6 z 15 

Aktu§ln² informace naleznete na 
www.stomix.cz 

 

 
 
  
 
STOMIX, spol. s r. o. ï 790 65  Ģulov§ 178 ï tel.: +420 584 484 111, fax: +420 584 484 112 ï info@stomix.cz, www.stomix.cz 
Spoleļnost je zapsan§ v obchodn²m rejstŚ²ku u Krajsk®ho soudu v OstravŊ, odd²l C, ļ. vloģky 10601 

Hodnoty odol nosti hmoģdinek proti vytrģen² NRk [kN]  

Typ hmoģdinky Beton C12/15  
Beton C16/20 
ï C50/60 

Pln® p§len® 
cihly  

Pln® 
silik§tov® 
(v§penop²sk
ov®) cihly 

Pln® cihly a 
tv§rnice 

z lehk®ho 
betonu  

Svisle 
dŊrovan® 
p§len® cihly 

Svisle 
dŊrovan® 
silik§tov® 

cihly  

Dutinov® 
tv§rnice 

z lehk®ho 
betonu  

Dutinov® 
p§len® cihly 

Ejotherm
È
 STR U 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 1,2 1,5 0,6 0,75 

Ejotherm
È
 NT U 1,2 1,2 1,5 1,5 0,5 0,9 1,5 0,5 0,75 

Ejotherm
È
 NTK U 0,6 0,9 0,9 0,9  0,6 0,9   

Ejotherm
È
 ST U 0,75 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,75 0,4 0,75 

PTH-KZ 60/8-La 0,5 0,6 0,75       

PTH-KZL 60/8 -La    0,5      

PTH 60/8-La 0,6 0,9 0,9       

PTH-L 60/8-La    0,6      

Termoz 8 UZ  1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 0,75 0,75 0,4  

Termoz 8 NZ  1,5 1,5 1,5 1,5 0,4 0,75 1,2 0,4 0,6 

Pozn§mka 
1) 1)

 
2)

 
2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1)
 - ĻSN EN 206-1 

2)
 - ĻSN EN 771-1 - plocha prŢŚezu sn²ģena dŊrov§n²m kolmĨm na loģnou sp§ru do 15 % 

3)
 - Sn²ģen² plochy prŢŚezu loģn® sp§ry v dŢsledku styļn®ho j§dra do 10 %, max. velikost styļn®ho j§dra 110 x 45 mm 

4)
 - Plocha prŢŚezu sn²ģen§ dŊrov§n²m kolmĨm na loģnou sp§ru od 15 % do 50 % 

5)
 - Plocha prŢŚezu sn²ģen§ dŊrov§n²m kolmĨm na loģnou sp§ru pŚes 15 %. Minim§ln² tlouġŠka vnŊjġ² stŊny je 20 mm 

6)
 - TlouġŠka vnŊjġ² stŊny min. 50 mm pro tv§rnice tlouġŠky 175, 240, 300 mm; min. 40 mm pro tv§rnice tlouġŠky 365 mm dle DIN 18 151 

7)
 - NapŚ. Porotherm P+D 

 

Geometrick® rozm²stŊn² hmoģdinek 

Podklad  beton  
Pln® p§len® a silik§tov® 
(v§penop²skov®) cihly 

Svisle dŊrovan® p§len® a silik§tov® 
(v§penop²skov®) cihly, pln® a dutinov® 

tv§rnice z lehk®ho betonu 

Ejothe rm
È
 STR U, Ejotherm

È
 NT U, Ejotherm

È
 ST U, Ejotherm

È
 NTK U, Termoz 8 NZ, Termoz 8 UZ  

Min. tlouġŠka podkladu [mm]* 100 100 100 

Rozteļ kotev [mm] 100 100 100 

Vzd§lenost od kraje podkladu [mm] 100 100 100 

 

PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8 -La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La 

Min. tlouġŠka podkladu [mm]* 100 115 115 

Rozteļ kotev [mm] 100 100 100 

Vzd§lenost od kraje podkladu [mm] 50 100 100 

* - pokud je tlouġŠka podkladu menġ², musej² se prov®st vĨtahov® zkouġky na stavbŊ dle ETAG 014 
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DoporuļenĨ kotevn² pl§n 

    EPS desky, MW desky                        MW lamely + kotven² pŚes z§kladn² vrstvu ETICS 
Okrajov§ oblast VnitŚn² oblast  Okrajov§ oblast VnitŚn² oblast 

6 hmoģdinek  5 hmoģdinek 

  

 

  

8 hmoģidnek  10 hmoģdinek 

  

 

  

10 hmoģdinek  12 hmoģdinek 

  

 

  

12 hmoģdinek  2 hmoģdinky na 1 m
2
 ï kotven² pŚes z§kladn² vrstvu ETICS 

  

 

  

14 hmoģdinek  3 hmoģdinky na 1 m
2
 ï kotven² pŚes z§kladn² vrstvu ETICS 
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Ostatn² parametry hmoģdinek 

Typ hmoģdinky Spolehlivost mont§ģ
1)

 pro kategor ii A  Spolehlivost mont§ģ
1)

 pro kategorii A  BodovĨ ļinitel prostupu tepla ɢp
3)

 

Ejotherm
È
 STR U 0,7 mm 0,7 mm 1,9 mW.K

-1
 

Ejotherm
È
 STR U

2)
 0,7 mm 0,7 mm 1,56 mW.K

-1
 

Ejotherm
È
 NT U 0,7 mm 3,8 mm 1,9 mW.K

-1
 

Ejotherm
È
 NTK U 0,7 mm 6,4 mm 1,9 mW.K

-1
 

1) 
ï zkouġka dle Zkuġebn²ho pŚedpisu 1 ï Posouzen² spolehlivosti mont§ģe hmoģdinek (vydanĨch CZB) 

2)
 ï zapuġtŊn§ mont§ģ 

3)
 ï stanovenĨ dle pŚedpisu TR-025 

 

PŚ²loha 2 
DoporuļenĨ poļet hmoģdinek pro doplŔkov® kotven² 

Druh ETICS  EPS EPS MW desky  MW lamely  

Hmotnost vnŊjġ²ho souvrstv² do 10 kg/m
2 

nad 10 kg/m
2
 bez rozliġen² bez rozliġen² 

Okrajov§ oblast (O), plocha (P) O P O P O P O P 

Budovy s  vĨġkou do 8 m 8 6 12 6 6 6 6 6 

Budovy s vĨġkou 8-20 m 12 6 12 6 9 6 10 6 

Budovy s vĨġkou nad 20 m 12 6 12 6 9 6 10 6 

 

 

 

 

PŚ²loha 3 
Mechanick® vlastnosti desek tepeln® izolace 

Popis a vlastnosti  EPS deska  
EPS deska  

s pŚ²davkem grafitu 
MW deska  

(pod®ln§ orientace vl§ken) 
MW lamela  

(pŚ²ļn§ orientace vl§ken) 
Frontrock MAX E  

Pevnost v  tahu kolmo k  rovinŊ 
desky za sucha  

Ó 100 kPa Ó 100 kPa Ó 10 kPa Ó 80 kPa Ó 10 kPa 

Pevnost v  tahu kolmo k  rovinŊ 
desky za vlhka  

Ó 100 kPa Ó 100 kPa Ó 6,5 kPa Ó 54 kPa Ó 4 kPa 

Pevnost ve smyku  Ó 0,02 MPa Ó 0,05 MPa ï Ó 0,02 MPa ï 

Modul pruģnosti ve smyku Ó 1,0 MPa Ó 1,0 MPa ï Ó 1,0 MPa ï 
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PŚ²loha 4 
Kategorie odolnosti proti mechanick®mu poġkozen² dle ETAG 004 

 
stomixTHERM

È 
alfa 

Typ om²tky 
BetaDEKOR

È
 A. BetaDEKOR

È
 SI. BetaDEKOR

È
 V. BetaDEKOR

È
 S. Brick 

syst®m 
Flexy  

Alfa -
DEKOR 

G 15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30 

VnŊjġ² souvrstv² Kategorie uģit² 

AlfaFIX
È
 S1  

1x vĨztuģ VT1 
III II II III II II III II II III II II I II 

AlfaFIX
È
 S1 

2x vĨztuģ VT1 
I I I I I I I I I I I I   

AlfaFIX
È
 S1 

1x vĨztuģ VT1 +   
vyztuģuj²c² zes²len² 

I I I I I I II II II II II II   

 
 

stomixTHERM
È 

alfa ï EPS s pŚ²davkem grafitu 

Typ om²tky 
BetaDEKOR

È
 A. BetaDEKOR

È
 SI. BetaDEKOR

È
 V. BetaDEKOR

È
 S. Brick 

syst®m 
Flexy  

Alfa -
DEKOR 

G 15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30 

VnŊjġ² souvrstv² Kategorie uģit² 

AlfaFIX
È
 S1  

1x vĨztuģ VT1 
II II II II II II II II II II II II I II 

 
 

stomixTHERM
È 

beta ï MW desky 

Typ om²tky 
BetaDEKOR

È
 A. BetaDEKOR

È
 SI. BetaDEKOR

È
 V. BetaDEKOR

È
 S. 

15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30 

VnŊjġ² souvrstv² Kategorie uģit² 

AlfaFIX
È
 S1  

1x vĨztuģ VT1 
II I I II I I II II II III II II 

AlfaFIX
È
 S1 

2x vĨztuģ VT1 
I I I       I I I 

AlfaFIX
È
 S1 

1x vĨztuģ VT1 +   
vyztuģuj²c² zes²len² 

I I I I I I I I I I I I 

 
 

stomixTHERM
È 

beta ï MW lamely 

Typ om²tky 
BetaDEKOR

È
 A. BetaDEKOR

È
 SI. BetaDEKOR

È
 V. BetaDEKOR

È
 S. 

15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30 

VnŊjġ² souvrstv² Kategorie uģit² 

AlfaFIX
È
 S1  

1x vĨztuģ VT1 
II II II II II II II II II III II II 

AlfaFIX
È
 S1 

2x vĨztuģ VT1 
I I I       I I I 

AlfaFIX
È
 S1 

1x vĨztuģ VT1 +   
vyztuģuj²c² zes²len² 

I I I I I I I I I I I I 
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stomixTHERM
È 

beta F ï MW desky Frontrock MAX E 

Typ om²tky 
BetaDEKOR

È
 A. BetaDEKOR

È
 SI. BetaDEKOR

È
 V. BetaDEKOR

È
 S. 

15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 15 20 30 

VnŊjġ² souvrstv² Kategorie uģit² 

AlfaFIX
È
 S1  

1x vĨztuģ VT1 
II II II II II II II II II III II II 

 
I  ï P§smo na ¼rovni pŚ²zem² snadno pŚ²stupn® veŚejnosti a vystaven® n§razŢm tvrdĨch pŚedmŊtŢ, ale nepodl®haj²c² hrub®mu zach§zen² 
II ï P§smo vystaven® n§razŢm vrhanĨch nebo kopanĨch pŚedmŊtŢ, ale na takovĨch veŚejnĨch prostranstv²ch, kde vĨġka syst®mu omez² 

rozsah n§razŢ, nebo v niģġ²ch ¼rovn²ch, kde budova je pŚ²stupna hlavnŊ osob§m, kter® maj² z§jem ji ġetŚit 
III ï P§smo, kter® s nejvŊtġ² pravdŊpodobnost² nebude vystaveno n§razŢm vyvolanĨm lidmi nebo vrģenĨmi nebo kopanĨmi pŚedmŊty 

 

 

PŚ²loha 5 
Hodnoty ekvivalentn² vzduchov® vrstvy sd pro vnŊjġ² souvrstv² ETICS  

stomixTHERM
È 

alfa      stomixTHERM
È 

beta 

AlfaFIX
È
 S1 + typ koneļn® 

povrchov® ¼pravy 

Ekvivalentn² vzduchov§ 
vrstva s d vnŊjġ²ho souvrstv² 

[m]  
 

AlfaFIX
È
 S1 + typ koneļn® 

povrchov® ¼pravy 
Ekvivalentn² vzduchov§ vrstva 

sd vnŊjġ²ho souvrstv² [m] 

BetaDEKOR
È
 A.15 0,28  BetaDEKOR

È
 A.15 0,41 

BetaDEKOR
È
 A.20 0,34  BetaDEKOR

È
 A.20 0,45 

BetaDEKOR
È
 A.30 0,43  BetaDEKOR

È
 A.30 0,53 

BetaDEKOR
È
 S.30 0,25  BetaDEKOR

È
 S.30 0,30 

BetaDEKOR
È
 V.30 0,20  BetaDEKOR

È
 V.30 0,25 

BetaDEKOR
È
 SI.15 0,26  BetaDEKOR

È
 SI.15 0,32 

BetaDEKOR
È
 SI.20 0,20  BetaDEKOR

È
 SI.30 0,26 

BetaDEKOR
È
 SI.30 0,28    

Brick syst®m Flexy 0,42    

AlfaDEKOR G 0,34    

 

 
stomixTHERM

È 
alfa      stomixTHERM

È 
beta  

egalizaļn² n§tŊr na miner§ln²ch om²tk§ch   egalizaļn² n§tŊr na miner§ln²ch om²tk§ch 

AlfaFIX
È
 S1 + typ koneļn® 

povrchov® ¼pravy 

Ekvivalentn² vzduchov§ 
vrstva s d vnŊjġ²ho souvrstv² 

[m]  
 

AlfaFIX
È
 S1 + typ koneļn® 

povrchov® ¼pravy 
Ekvivalentn² vzduchov§ vrstva 

sd vnŊjġ²ho souvrstv² [m] 

GamaDEKOR
È
 SIL 0,45  GamaDEKOR

È
 SIL 0,50 

GamaDEKOR
È
 SA 0,45  GamaDEKOR

È
 SA 0,50 
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PŚ²loha 6 
TepelnŊ technick® a dif¼zn² vlastnosti jednotlivĨch souļ§st² ETICS 

 

Materi§l 

faktor 
dif¼zn²ho 
odporu ɛ 

Objemov§ 
hmotnost 
v such®m 

stav u  

DeklarovanĨ
souļ. tepeln® 
vodivosti ɚD 

MŊrn§ 
tepeln§ 
kapacita  

Charakter. 
hmotnostn² 
vlhkost w m 

tlouġŠka vrstvy  

[ï] [kg / m
3
] [W / m / K]  [J  / kg / K]  [%]  [mm]  

AlfaFIX
È
 S2 25 1700 0,64 840 1,3 4 aģ 15 

AlfaFIX
È
 S1 21 1520 0,64 840 1,3 3 aģ 5 

AlfaFIX
È
 S11 24 1505 0,64 840 1,3 3 aģ 5 

BetaDEKOR
È
 AF, AD PŚ²loha 5 1750 0,59 1250 0,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti 

BetaDEKOR
È
 SF, SD PŚ²loha 5 1750 0,59 1250 1,3 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti 

BetaDEKOR
È
 SIF, SID PŚ²loha 5 1780 0,59 1250 0,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti 

BetaDEKOR
È
 VF, VD PŚ²loha 5 1750 0,59 1250 0,8 1,5; 2,0; 3,0 dle zrnitosti 

GamaDEKOR
È
 SIL PŚ²loha 5 1720 0,59 1250 0,8 dle tlouġŠky a poļtu n§tŊrŢ 

GamaDEKOR
È
 SA PŚ²loha 5 1650 0,59 1250 0,8 dle tlouġŠky a poļtu n§tŊrŢ 

AlfaDEKOR G PŚ²loha 5 1750 0,61 1250 0,8 3 aģ 3,5 

Brick syst®m Flexy PŚ²loha 5 1750 0,59 1250 0,8 3 

Rigips EPS  F 20 aģ 40 < 20 0,037 1270 1,0 50 aģ 180 

Styrotrade EPS F 20 aģ 40 < 20 0,039 1270 1,0 50 aģ 180 

Jackon EPS F 20 aģ 40 15 aģ 20 0,040 1270 1,0 50 aģ 180 

Nobasil FKD 1,5 70 aģ 175 0,039 840 0,7 50 aģ 160 

Nobasil FKL 3,3 70 aģ 175 0,040 840 0,7 50 aģ 160 

MW Rockwool Fasrock 4,85 70 aģ 175 0,039 840 0,7 60 aģ 180 

MW Rockwool Fasrock L 2,05 70 aģ 175 0,042 840 0,7 50 aģ 180 

MW Rockwool  
Frontrock MAX E 

1 70 aģ 175 0,036 840 0,7 80 aģ 180 

Rigips GreyWall 033 20 aģ 40 < 20 0,0315 1270 0,4 50 aģ 180 

Styrotrade Styrotherm 
Plus 70 

20 aģ 40 < 20 0,0304 1270 0,4 50 aģ 180 
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PŚ²loha 7 
Navrhov§n² zaloģen² ETICS a nadpraģ² a ostŊn² okenn²ch otvorŢ pro budovy s  poģ§rn² vĨġkou hp > 12 m. 

 
1. Zaloģen² ETICS 

PŚi zaloģen² ETICS pomoc² zakl§dac² liġty, pŚ²padnŊ mont§ģn² latŊ mus² bĨt prvn² Śada ġ²Śky minim§lnŊ 0,5 m provedena 
z tepeln® izolace z miner§ln² vlny. V takov®m pŚ²padŊ doporuļujeme zaloģen² ETICS prov®st mimo ostŚikovou z·nu (tj. 
minim§lnŊ 300 mm nad ¼rovn² ter®nu). Vznik neģ§douc²ch tepelnĨch mostŢ je potŚeba ovŊŚit tepelnŊ technickĨm 
vĨpoļtem. 
OpatŚen² dle bodu 1 nemus² bĨt provedeno: 
- pokud je ETICS zaloģen pod ¼rovn² ter®nu 
- pokud je ETICS zaloģen pomoc² zakl§dac² sady ETICS ï viz PŚ²loha 1 PokynŢ pro mont§ģ 
 
2. Okenn² otvory 

Pro okenn² otvory um²stŊn® nad poģ§rn² vĨġkou hp > 12 m se za vyhovuj²c² Śeġen² povaģuje pouģit² tepeln® izolace 
z miner§ln² vlny v prŢbŊģnĨch p§sech ġ²Śky minim§lnŊ 0,5 m. P§sy jsou um²stŊny maxim§lnŊ ve vzd§lenosti 0,15 m nad 
plochou nadpraģ² oken. Pokud jsou vġak okna od sebe dostateļnŊ vzd§len§, lze tento p§s ukonļit ve vzd§lenosti 
minim§lnŊ 1,5 m od hrany ostŊn². 
 
Jak§koliv jin§ Śeġen² uveden§ v normŊ ĻSN 73 0810 musej² bĨt ovŊŚena zkouġkou podle ISO 13785-1 a ĻSN 73 0810. 
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